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ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION D'UN SCHEMA
DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
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] Dents creuses OAP
(AUDDICE, 2021) (AUDDICE, 2021) Propositions d'aménagements dans le cadre du zonage :
Hydrologie : Canalisations === Fossé / Noue
Cours d'eau =+ Axes de ruissellement Talus / Merlon |:| Ouvrage tampon
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B surfaces en eau, étangs onage de gestion des eaux pluviales :

Exutoires identifiés et débits de fuite autorisés :

. —_ (ALISE, 2021)
Réseau pluvial : . . .
Milieu Naturel - 2 I/s/ha aménagé

Réseau pluvial Fosse / Noue Milieu Naturel - 1 I/s’lha aménagé

(séparatif ou unitaire) || Voirie ou réseau - 2 I/s’ha aménagé

] Ouvrages de gestion v  Puisard Voirie ou réseau - 1 I/s/ha aménagé

des eaux pluviales Infiltration obligatoire
Exutoire a créer
Milieux sensibles :
Prescriptions associées aux dents creuses :
Izl Périmetre de Protection (ALISE, 2021)

Rapprochée de captage AEP 0 la - Sous-sol interdit. Rehausse de la cote

plancher de 30 cm par rapport au TN.

1b - Gestion des eaux pluviales a la parcelle

..... Zones a Dominante Humide &

obligatoire.
Enveloppe de PPRI 1c - Rehausse de la cote plancher et construction
Zones inondables ©®  en éloignement de la route.
N 1d - Préconisation particuliere. Se référer au
rapport de phase 2 d'ALISE.
ALISE ENVIRONNEMENT - FEVRIER 2021 | 2 - Urbanisation ou densification déconseillées.
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